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regulacja prawna
zmiany procedur testowych




Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizaciji Narodow Zjednoczonych

Homologacja = zgodnos¢ wyrobu z obowigzujacymi obecnie wymaga-
niami technicznymi w Europie, wyznaczanymi prawnie przez:

Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizaciji
Narodéw Zjednoczonych (EKG/ONZ).

Regulamin definiuje i wprowadza:
* pojecie “urzadzenia przytrzymujacego dla dzieci”
* podziat fotelikéw na grupy wagowe 0 (0-10 kg), 0+ (0-13 kg),

“!.?.w | (9-18 kg), Il (15-25 kg), Ill (22-36 kQ)
1~ Universal e kategorie m.in.: “universalne”(universal), “zastrzezone” (restricted),
RN “potuniwersalne” (semi-universal), “tylko dla niektérych pojazdéw”
4 @ [—8 (specific vehicle) i in.
6= 04301146 e dwie klasy urzadzen: “klasa zintegrowana” (foteliki z wlasna
mﬁﬂ uprzeza), “klasa niezintegrowana” (foteliki montowane za pomoca
ik pasa bezpieczenstwa samochodu)
““I“H‘l“llu I e definiuje terminologie i oznaczenia
7 ——t-RE L)  procedury testowe (fotel, testowy, manekin, pomiary manekina itd.)



Dlaczego zmiany?
1. Rozwdj biomechaniki urazow i biomechaniki zderzen, rozwgj
techniki samochodowej,wieksza liczba pojazdow,
zmiany w populaciji.
2. Programy badawcze obejmujace: badania wypadkow,
rekonstrukcje wypadkow, statystyki wypadkow, ankiety wsréd
rodzicow.

Whnioski:

1. Obecne procedury testowe nie uwzgledniajg wszystkich
koniecznych aspektow (np. zderzenie boczne).

2. Nalezy dazy¢ do promocji rozwigzan poprawiajgcych
bezpiecenstwo i eliminujgcych btedy montazowe (np. ISOFIX).

3. Potrzeba stworzenia nowego sprzetu, ktory lepiej nasladowat
sposob zachowania ludzkiego ciata (nowa seria manekindéw Q).
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Analiza ogdlnoeuropejskiej bazy danych z wypadkow z 2008 rokt

Liczba poszkodowanych wsrod dzieci:

340 - $mierd To ether

2790 — powazne obrazenia We CM\ Sa\“e 4
mallions 7

Powtanie nieformalnej grupy przy GRSP - propozycje zmian

of Lives.

Dodatkowy impuls:

Zgromadzenie Generalne ONZ ogtosito lata 2011 do 2020 Dekad
Bezpieczenstwa Drogowego, z

celem zmniejszenia ogodlnej liczby zabitych uczestnikow ruchu
drogowego w UE o potowe.

Podziat prac nad projektem na trzy fazy:

| FAZA — foteliki z uprzeza i ISOFIX

Il FAZA — foteliki z kategorii 15-36 kg i siedziska
lll FAZA — foteliki z wlasna uprzeza bez ISOFIX

Harmonogram dziatan:

2008 r. - rozpoczecie prac grupy
2011 r. - zakonczenie | FAZY prac
2012 r. - rozpoczecie |l FAZY prac
7?77?77 - rozpoczecie Il FAZY prac



Zmiany i roznice dotyczace | FAZY
( foteliki z uprzeza i ISOFIX)




Zmiany i roznice dotyczace | FAZY
( foteliki z uprzeza i ISOFIX)

Jest:
Wiele réznych kategorii (wprowadza kategorie m.in.:
“universalne’(universal),“zastrzezone” (restricted), “pétuniwersalne”

(semi-universal), “tylko dla niektorych pojazdéw”(specific vehicle) i in.

Bedzie:

Dwie kategorie: “uniwersalna” i “tylko dla niektérych pojazdow”
(specific vehicle). Zdecydowano sie na likwidacje kategorii

— i zakwalifikowanie niektorych rozwigzan (np. ISOFIXczy noga
podpierajgca, jako “uniwersalne”).

FE A 1
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Dlaczego?

e Promocja wymienionych rozwigzan i dazenie do tego, aby staty
sie standardem.

e Zatozenie wspotpracy przemystu “fotelikowego” oraz
motoryzacyjnego — wieksza kompatybilnosc¢ rozwigzan.

* Analizy i rekonstrukcje wypadkdéw najpowazniejsza przyczyna
Smierci i urazow jest nieprawidtowy montaz, nalezy go wiec
upraszczac.




Klasyfikacja fotelikow

Zmiana grup wagowych na klasyfikacje opartg o posture dziecka (lub wiek — foteliki dla niemowlat).

Geometrical dimensions of 1-Size child restraint systems
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Jest: podziat na grupy wagowe
Bedzie: producent okresla kategorie produktu oparciu o posture dziecka



Jest: kryterium wagowe 0-10 kg lub 0-13 kg
Bedzie: limit wiekowy 15-sty miesiac

killed pediatric car occupants 2004 - 2010
dependent on age
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Figure 1: Killed children as car occupants dependent on age in Germany

Foteliki z kategorii 0 1 0+

Dlaczego?
Rodzice zbyt szybko (po osiggnieciu przez dzieci 9 kQ)
przesadzaja je do fotelika przodem (ok 40%).

15. miesigc - przesuwa moment zmiany (siatki centylowe:
w 15 mc-cu dopiero 75% dziewczynek
i 91% chtopcow osiggneto wage 9 kg.)

Rodzice rzadko wozg dziecko w foteliku 0-13 kg do 13. kilo-
grama - gtowka wystaje z fotelika o

wiele wczesniej. Siatki centylowe: 98% dziewczynek i chtop-
cow w 15 m-cu ma ponizej 83 cm

(mieszcza sie wiec w kazdym foteliku).

Inne korzysci:
* lepiej egzekwowalne podczas kontroli
* nacisk srodowiska

Problem: w jaki sposob wprowadzi¢ nowa klasyfikacje i
przyzwyczaic z nig rodzicow, gdy przez
ostatnie 30 lat obowigzywat podziat wagowy?



ISOFIX

Jest: Kategoria pétuniwersalna

e Rdzne klasy ISOFIXu:

* Producent zobowigzany do dostraczenia listy modeli
aut posiadajacych stosowny ISOFIX

Bedzie: Kategoria uniwersalna
* Obowigzakowe wyposazenie aut w ISOFIX
typu lub B1 — ISO/F2X i D — ISO/R2:
reduced size rearward facing toddler child restraint
e Okreslenie wymiarow
* Przewidywana dalsza wspotpraca z producentami aut




NOGA PODPIERAJACA:

Jest:
kategoria potuniwersalna
Producent zobowigzany zapewnic liste pasujgcych aut

Bedzie:
kategoria uniwersalna

Dlaczego?

e Dobre doswiadczenia z noga podpierajaca.
Zbadano — niekompatybilnos¢ wystepuje zazwyczaj tylko
na srodkowym siedzeniu tylnej kanapy.

e Zatozenie dalszej pracy nad kompatybilnoscia.
Okreslenie wymiarow nogi X i Z




Jest: potuniwersainy
Bedzie: uniwersalny

Wiekszos¢ aut majgcych ISOFIX ma zaczepy TT




PROCEDURY TESTOWE:
MANEKINY

Jest: Manekiny serii P Zmiana fotela testowego

(PO, P3/4, P1.5, P3, P6, P10) (inny rodzaj pianki),
generalnie procedura podobna

Bedzie: Manekiny serii Q

(QO0, Q1, Q1.5, Q3, Q6, Q10) Fotelik mierzony do dziecka 5
centylowego i 95 centylowego

Lepsza “biofidelity”, wiecej
czujnikow, lepiej odwzorowujg
zachowanie ciata ludzkiego
podczas zderzenia.

First Technology

Innovative Solutions




PROCEDURY TESTOWE
ZDERZENIE BOCZNE

Jest: brak procedury
Byto: nowa procedura testowa

Dlaczego?

Analiza danych z wypadkéw — druga
przyczyna smierci dzieci:

zderzenie przednie — 34%,

boczne —28%,

dachowanie — 18%,

tylne — 4%.

KLIPS NA KLATCE PIERSIOWEJ

Jest: niedozwolony
Bedzie: nie zabroniony




Foteliki 15-36 kg montowane za pomoca
pasa bezpieczenstwa samochodu

* |Inna geometria fotelu testowego

* Modyfikacja manekina tak,
aby odwzorowywat nurkowanie

* Praca nad czujnikami podbrzusza
— urazy podbrzusza

FAZA I




NOWA REGULACJA

AIRBAG

e Ma zwiekszy¢ kompatybilnos¢ pomiedzy fotelikami
a samochodami

e Ma zapewnic lepsze narzedzia do oceny dziatania
fotelikow oraz okresli¢ limity tolerancji (lepsza
ochrona dzieci)

e Oparta jest na danych z wypadkéw, studiach
wypadkow i najnowszych badaniach
(projekty europejskie)
Testy boczne — lepsza ochrona boczna
Promocja — ISOFIX — prostszy montaz systemow
Nowa regulacja wprowadzi takze jasne kryteria — kiedy

zmienic¢ fotelik na
kolejny




